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I. OPIS PZT | ARCHITEKTURA

1.PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

- Umowa z Inwestorem okre$lajaca zakres projektu

- Opis przedmiotu zamdwienia

— Mapa do celéw projektowych

-Uchwata Nr XVI1/107/03 Rady Miejskiej w tapach 30 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego czesci miasta i gminy Lapy
- Przepisy i normy obowigzujace w budownictwie

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren nieruchomosci — dziatki oznaczone w ewidencji gruntow jako dziatki o numerach ewidencyjnych

dz. ew. 715/6 i 715/8 , obr Lapy | o powierzchni tacznej 1434m2.

Teren ma ksztatt trapezu, teren ma niewielki spadek w kierunku potudniowym. Najblizsze sgsiedztwo
sanowig budyneki Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Lapach od strony
zachodniej i potudniowej , od strony potnocnej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, od wschodnie;
cigg pieszy ( ul. T. Makowskiego).

Dojazd i dojScie do dziatki mozliwe sg z ciagu pieszego ( ul. T. Makowskiego). Gtéwng obstuge
komunikacyjng zaplanowano z ulicy Korczaka poprzez uktad wewnetrznych dég na terenie dziatki 715/5
nalezacej do Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w tapach. Zgodnie z protokotem
z grudnia 2021 ustanowiona zostata stuzebno$¢ gruntowa na dziatce 715/5.Stuzebno$¢ gruntowa
bedzie polegata na prawie swobodnego przejscia i przejazdu w obrebie cze$ci dziatki nr 715/5 0 pow.
2,8254 ha, potozonej w obrebie Lapy |, gm. Lapy — poczawszy od bramy gtéwnej, tj. wjazdu do SPZ0Z
w tapach przy ul. Korczaka, drogq utwardzong w kierunku dziatki nr 715/6, zgodnie z zatgcznikiem
graficznym stanowigcym integralng czesS¢ niniejszego protokotu. Obszar stuzebnosci na dziatce 715/5
zostat okreslony w wielkosci 970 m2.

Teren znajduje sie w zasiegu infrastruktury technicznej. Budynek nalezy podtaczy¢ do nastepujacych
sieci zewnetrznych zgodnie z warunkami wydanymi przez gestoréw mediow.

1. wodociggowa

2. kanalizacyjna

3. kanalizacji deszczowe

4. telekomunikacyjna

5. elektryczna

Dla terenu zostaty wykonane badania gruntu.

Teren lezy w obszarze dla ktérego istnieje obowigzujacy MPZP.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego :
dla teren oznaczonego 28UZ okres$lono nastepujace wymagania
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przeznaczenie — ustugi zdrowia z mozliwo$cig zmiany funkcji na inne cele oraz wprowadzenie
jako uzupetniajacej funkcji mieszkaniowe;.

maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: - nie okreslono

udziat powierzchni biologicznie czynnej: nie okreslono,

wysoko$¢ budynkow: nie okreslono

wskazniki i zasady zabezpieczenia miejsc postojowych:

Na terenach przeznaczonych pod zabudowe ustugowg — 10+12 miejsc postojowych na1000
m?2 powierzchni uzytkowej, w granicach dziatek wyznaczonych na ten cel

W projekcie przewidziano 6mp, minimalna ilo$¢ wynikajaca ze wskaznika parkingowego to
2mp ( 181,6m2x10/1000=1,8)

e Ustala sie strefy ochronne uje¢ wody:wodociggu zaktadowego SPZOZ Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Lapach zlokalizowanego w granicach terenu szpitala:bezposrednig o promieniu
10 m wokdt studni, oraz posrednig zewnetrzng okreslong na rysunku planu, mieszczacg sie w
granicach administracyjnych szpitala. W projekcie strefe ochronng wskazano na rysunku
sytuacji

na terenach wygrodzonej strefy ochrony bezpo$redniej nalezy zapewnié:

odprowadzenie wod powierzchniowych w taki sposob, aby nie mogty one przedostawac sie do
urzadzen stuzacych do poboru wody,

szczelne odprowadzenie poza granice strefy ochronnej $ciekdw z urzadzen sanitarnych,
zagospodarowanie terenu zielenia,
na terenach strefy ochrony po$redniej zabrania sie:

wprowadzania Sciekéw do wdd powierzchniowych i ziemi,

rolniczego wykorzystania sciekow,

przechowywania i sktadowania odpadéw promieniotwdrczych i toksycznych,
lokalizowania wysypisk i wylewisk,

lokalizowania obiektow szczegdlnie ucigzliwych,

lokalizowania obiektébw mogacych wplyng¢ na pogorszenie stanu $rodowiska bez
wczesniejszego opracowania raportu.

e Przedsiewzigcia obrony cywilnej i ochrony przeciwpozarowej
-bez wzgledu na typ zabudowy zarezerwowac tereny pod budowe awaryjnych studni wody pitnej
(przyjmujac norme wynoszacg 7,5 | na osobo-dobe). Odlegtos¢ studni od budynkdw powinna wynosi¢
do 800 m -W projekcie wskazano miejsce na rezerwe terenu pod budowe studni

e Na terenie miasta Lapy istnieje scentralizowany system alarmowania

mieszkancow. Punkty alarmowe nalezy uwzgledni¢ na nowoprojektowanych obiektach wskazanych
przez WZK Podlaskiego Urzedu Wojewddzkiego w trakcie ustalenia danych programowych OC.
,Aneksy OC” nalezy uzgodni¢ z WZK Podlaskiego Urzedu Wojewddzkiego w Biatymstoku.

Teren objety przedmiotowym projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.



Teren podlegajacy projektowaniu nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego. Budowa obiektu wraz
z towarzyszacq infrastrukturg nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

2.2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Na teren bedg dwa wjazdy.

Jeden z zlokalizowany bedzie od strony potudniowej z drég wewnetrznych na terenie Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Lapach. Przejazd przez dziatke 715/5 zgodnie z
ustanowiong stuzebno$cig gruntowa. Drugi wjazd od strony wschodniej z ulicy Makowskiego.
Budynek na planie prostokata usytutowany bedzie dtuzszym bokiem réwnolegle do wschodniej granicy
terenu. Odlegtos$¢ budynku od granicy bedzie wynosita 9m, co spetnia wymagane w MPZP 5m.

Do wej$cia gtéwnego bedzie prowadzit szeroki chodnik, fagodnie podnoszacy sie w kierunku budynku.
Zapewni to dostep dla oséb niepetnosprawnych bez konieczno$ci stosowania podnosnikéw, czy
pochylni.

Na dziafce oraz bedg wydzielone 6 miejsc parkingowych w tym jedno przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych.

Nawierzchnie utwardzone drog i chodnikow na terenie dziatki bedg wykonane z prostokatnej kostki
betonowe;.

Teren bedzie ogrodzony. W ogrodzeniu bedg zamontowane dwie bramy przesuwne szerokosci 5,0m
sterowane pilotem, oraz furtka.

Elementy ogrodzenia z zakupu. Przesta ogrodzeniowe palisadowe podstawowa dtugos¢ 2,5m, profil
ramy z rury kwadratowej 35x35x1,5mm, elementy wypetniajace 15x15x1mm. Wysokos¢ paneli 1,5m,
wysoko$¢ ogrodzenia 1,8m. Stupki ogrodzenia stalowe 80x80x2 osadzone w betonowych
fundamentach prefabrykowanych . Cokét z cegty klinkierowej wysoko$ci — 20cm.

Bramy i furtka z zakupu wykonane analogicznych elementéw jak panele ogrodzenia.

Profile lakierowane na kolor grafitowy.

Zielen — na trenie nie ma drzew. Poziom trenu w otoczeniu budynku nalezy dostosowa¢ do poziomu
drogi i dziatek sgsiednich. W gtebi dziatki od strony zachodniej zielen uzupetni¢ nasadzeniami niskich
krzewdw. Nawierzchnie biologicznie czynna urzadzic jako trawnik

W potudniowo -zachodniej czeSci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, nalezy pozostawic rezerwe

terenu dla studni wierconej

2.3 BILANS TERENU

Teren inwestycji —1434m2 - 100%

Powierzchnia zabudowy — 232,57m2-16,2%
Powierzchnia utwardzona -542,10m2-37,8%
Powierzchnia biologicznie czynna — 659,33m2-46%



3.ARCHITEKTURA
3.1 FUNKCJA -
W budynku beda stacjonowaty 2 zespoty ratownictwa medycznego

Na parterze zaprojektowano garaz z miejscami postojowymi dla dwéch samochodéw, oraz szatnie
wraz z zespotami sanitarnymi oraz pomieszczenia magazynowe i techniczne. tazienka przy szatni
bedzie przystosowana dla 0s6b niepetnosprawnych.

W garazu na suficie nalezy przewidzie¢ zasilanie umozliwiajgce podtaczenie

karetek

Na pietrze bedg pokoje dla pracownikdw, pokdj socjalny , fazienka oraz pomieszczenie porzadkowe i
serwerownia.

Z poziomu pietra bedzie mozna wyj$¢ na nizszg czes¢ dachu do strefy zajmowanej przez urzadzenia
wentylacyjne. Na attyce dachu nalezy zamontowac barierki zabezpieczajgce wysokosci 110cm

3.2 MATERIALY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE | TECHNOLOGIA WYKONANIA
Projektowany budynek bedzie dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, na planie zblizonym do

prostokata o skrajnych wymiarach zewnetrznych 16,07x17,15m Budynek bedzie miat dach ptaski
Wysokos¢ budynku 8,30m — ( max wg MPZP 15m)

Zero budynku przyjeto na rzednej 122,00 .m n.p.m, 30 cm ponad przylegajacy teren.

Budynek bedzie wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z elementami zelbetowymi
Kolorystyka budynku jasno — szara z akcentami czerwonymi

Zastosowane materiaty wykoficzeniowe zewnetrzne sg trwate i estetyczne witasciwe dla budynkéw
uzytecznosci publicznej

Dach — nawierzchnia zwirowa

Na dachu nalezy zamontowa¢ maszt antenowy aluminiowy kratowy wysoko$ci 8m

0 rozmiarze podstawy tréjkata rownobocznego o ditugosci boku okoto 40 cm.

Na wierzchotku masztu nalezy zainstalowac iglice odgromowa.

Maszt oddzielnym zwodem nalezy podtaczy¢ do uziemienia o wartosci do 10 Ohm.

Elewacja — w poziomie parteru oraz na cokole oktadzina z mineralnych ptytek klinkierowych w kolorze

jasno — szarym.

W poziomie pigtra oktadzina z ptyt wtokno-cementowych montowanych na klej w kolorze szarym z
akcentami przy oknach w kolorze czerwonym.

Okna i drzwi — stolarka okienna i drzwi do przedsionka, aluminiowe ,z profili izolowanych termicznie,
szklenie zestawami trzyszybowymi. W drzwiach i szybach przedsionka szklenie bezpieczne.
Wymagany wspdtczynnik izolacyjnosci termicznej Umin=0,8 W /m2 K.Wejscie gtowne — przedsionek

przeszklony na profilach aluminiowych, kolor profili szary. Stolarka okienna o dobrych parametrach
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izolacyjnych — aluminiowa , szprosy w kolorze szarym, szklenie zestawami trzyszybowymi. W oknach
pokoju na parterze oraz pokoi na pietrze nalezy zamontowac rolety wewnetrzne

Na elewacji frontowej nad bramami wjazdowymi nalezy zamontowa¢ napis o tresci” SP ZOZ WSPR w

Biatymstoku Podstacja w tapach” Litery ze stali nierdzewnej montowane na dystansownikach do
elewacji. Wysokosc¢ liter drukowanych 37cm. Kroj czcionki wg wytycznych Inwestora
Na $cianie po prawej stronie bram garazowych nalezy zamontowac¢ tablice z logo, wysokos¢ tablicy

180cm
Napis i logo pokazano na rysunku elewacji

3.3. DANE LICZBOWE

Liczba pracownikow zatrudnionych w obiekcie — 20, iloS¢ 0sob na 1 zmianie max 10

Powierzchnia uzytkowa : 181,60m?2
Kubatura brutto 1504,7m3
Powierzchnia netto — 265,50m?

3.3 ZESTAWIENIA POMIESZCZEN

Ip | Nrpom. | Nazwa Pow. m2
PARTER \

1 1001 PRZEDSIONEK 8,1

2 |002 | KOMUNIKACJA 249

3 003 | LAZIENKA 76

4 1004 [ SZATNIA 16,6

5 [005 | POM.PORZADKOWE 46

6 |006 | POM. SPRZATACZKI 44

7 007 | POM. TECHNICZNE 6,4

8 [008 | POM.DO DEZYNFEKCIJI 35

9 [009 | PRZYLACZE WODY 2,8

10 010 | PRZYLACZE ELEKTRYCZNE 44

11 041 | MAGAZYN MEDYCZNY 6,3

12 012 | POM. NA ODPADY MEDYCZNE 59

13 013 | GARAZ 69,5

POWIERZCHNIA tACZNIE 165,0
W TYM POW. UZYTKOWA 118,4
POW. RUCHU 33,0
POW. USLUGOWA( POM. TECHNICZNE) 13,6
PIETRO |

14 [1.01 [ SCHODY 13,6

15 [1.02 [ KOMUNIKACJA 18,7

16 [1.03 | POKOJ 12,1

17 [1.04 [POKOJ 12,1

18 [1.05 | POKOJ 12,1

19 [1.06 | POM. PORZADKOWE 19

20 [1.07 | SERWEROWNIA 5,1

21 [1.08 | POKOJ 10,0

22 [1.09 | POKOJ SOCJLANY 8,0




23 1110 LAZIENKA 7,0
POWIERZCHNIA LACZNIE 100,6
W TYM POW. UZYTKOWA 63,2
POW. RUCHU 32,3
POW. USLUGOWA(POM. TECHNICZNE) 5,1

4 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
Budynek bedzie wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z elementami zelbetowymi.

4.1 SCIANY.

4.1.1 Sciany fundamentowe —zelbetowe wylewane, izolowane przeciwwilgociowo dyspresyja masa
kauczukowg i ocieplone styropianem ekstrudowanym XPS gr. 15cm

4.1.2 Sciany zewnetrzne (NRO), Umin =0,20W/m2K

Murowane z pustakow ceramicznych gr .25cm, ocieplone wetng mineralng gr. 20cm. Zewnetrzne
wykonczenie stanowi¢ bedzie oktadzina z blachy i ptytek ceramicznych.

4.2 DACH Umin =0,15W/m?2K
Zwir ptukany o frakcji 16-32mm- 15cm

folia ochronna zapobiegajaca przerastaniu korzeni
izolacja termiczna — styrodur 25cm

przeciwoodna klejona membrana izolacyjna
warstwa wylewki spadkowej

ptyta zelbetowa

4.3. OKNA, DRZWI | BRAMY ZEWNETRZNE

Okna - stolarka aluminiowa z profili izolowanych termicznie, szklenie trzyszybowe

Sciany i drzwi przedsionka — w konstrukgji aluminiowej , szklenie trzyszybowe, w dolnych kwaterach
szkto bezpieczne

Bramy segmentowe systemowe, segmenty petne stalowe ocieplone pianka PU. Wspotczynnik

przenikania ciepta U max. 1,5 W/ m?K., Kolor szary.

4.4 STROP
Nad parterem wylewany strop zelbetowy.

4.5 WYKONCZENIE WEWNETRZNE
4.5.1Sciany i sufity wykoniczone tynkiem gipsowym i malowane farbami lateksowymi.

Nie zaktada sie sufitow podwieszonych jedynie niezbedne lokalne obudowy g-k. Niezbedne do
rozprowadzania instalacji. Sufity wykonczy¢ ptyta g-k na profilach kapeluszowych.

4.5.2.W szatniach i tazienkach na Scianach do wysokosci 2m a w pomieszczeniu z natryskiem na petng

wysokos¢ wyktadzina PCW zapewniajgca fatwe utrzymanie czystosci. Kolorystyka wnetrz fazienek w
nawigzaniu do koloréw zewnetrznych budynku — szczegoty do ustania w dalszych etapach projektu.



4.5.3tazienki oraz pokdj socjalny powinny by¢ w petni wyposazone nie tylko w urzadzenia sanitarne i
armaturg ale réwniez w szafki kuchenne i szafki podumywalkowe. Szafki powinny by¢ wykonane z
materiatu trwatego i tatwozmywalnego — wykonczenie frontdw laminat HPL lub lakier .

4.5.4 Posadzki.

W pokojach — wyktadzina PCW o podwyzszonym stopniu Scieralnosci
W sanitariatach i tazienkach - wyktadzina PCW

W pomieszczeniach technicznych - gres

W komunikacji i pokoju socjalnym — wyktadzina PCW

W przedsionkach — gres/ wycieraczka

4.5.5Drzwi wewnetrzne — skrzydta petne, konstrukcja drewniana, skrzydta wykoriczone laminatem HPL
5. INSTALACJE

Dziatka jest w zasiegu infrastruktury technicznej. Podtaczenie obiektu do mediéw zgodnie z warunkami
przytaczeniowymi wydanymi przez gestorow mediow i Szpital.

5.1 INSTALACJE SANITARNE

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje:

-instalacje kanalizacji sanitarnej,

-instalacje wody zimnej — zasilanie z sieci miejskiej,

-powietrzna pompa ciepta do zasilania ogrzewania i cieptej wody

Przewidziano ogrzewanie podtogowe we wszystkich pomieszczeniach

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wyciggowej z rekuperacjg we wszystkich
pomieszczeniach (z uwzglednieniem specyfiki pom. technicznych np. garaz, kottownia) -instalacja taka
zapewni prawidtowg wentylacje pomieszczen i doptyw czystego powietrza jak rdwniez lepsze parametry
termiczne budynku,

- instalacje klimatyzacji /chtodzenia freonowego (serwerownia) — lokalna jednostka wewnetrzna i
zewnetrzna umieszczona na elewacji budynku.

- kanalizacja deszczowa — odprowadzenie wody do istniejacej na terenie kanalizacji deszczowej,

5.2. INSTALCJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

Przytaczenie budynku do sieci zewnetrznej w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu.
Przewiduje sie rowniez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych.
W prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej on-grid, wyprodukowana energia zuzywana bedzie w
pierwszej kolejnosci do zaspokojenia biezacych potrzeb budynku a nadwyzki bedg oddawane sg do
sieci.
W budynku beda nastepujace elementy instalacji elektrycznej i teletechniczne;:

- instalacja oswietlenia 0ogoinego, ewakuacyjnego i awaryjnego, zrodta Swiatta w

oprawach o$wietleniowych LED

- doziemna instalacja zalicznikowa nN

- kanalizacja kablowa na potrzeby instalacji niskopragdowych

- Zlacze ZK-PPOZ

- rozdzielnica gtowna nN

- rozdzielnice elektryczne oddziatowe

- WLZty

- instalacja sity

- instalacja o$wietlenia podstawowego LED

10



- instalacja o$wietlenia awaryjnego

- zasilanie urzadzen sanitarnych

- instalacja gniazd wtykowych 230V

- instalacja potaczen gtownych i wyréwnawczych

- instalacja uziemienia

- instalacja odgromowa

- instalacja o$wietlenie zewnetrznego

- instalacja zasilania bramy

- instalacja domofonowa

- instalacja facznosci radiowej

- instalacja RTV

- instalacja interkomowa

- instalacja sygnalizacji wlamania i napadu SSWIN

- instalacja kontroli dostepu KD

- system telewizji przemystowej (CCTV)

- sieC strukturalna

- instalacja systemu przyzywowego (fazienka dla niepetnosprawnych)
- elektryczne ogrzewanie podtogowe we wszystkich pomieszczeniach
- fotowoltaika

6.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Budynek zaprojektowano z materiatow, ktore nie wydzielajg szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,
gazow toksycznych, niebezpiecznego promieniowania. Nie powodujg zanieczyszczania wod
powierzchniowych i podziemnych lub gleby . Odpady state bedg gromadzone w zamknietych
pojemnikach na odpady (kontenery z zamykanymi otworami wrzutowymi).Beda znajdowaty sie w
przewidzianym na terenie miejscu do tymczasowego sktadowania odpadéw

6.1. EMISJA HALASOW | WIBRACJI
Projektowany obiekt wraz z wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza
szczegblnej emisji hatasdw i wibracji.

7.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

7.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI.
Budynek gtéwny

- wysoko$¢ obiektu —. max 8,30m — budynek niski (N),

- liczba kondygnacji -2, budynek jest niepodpiwniczony

7.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH.
Najblizsze sasiedztwo stanowig :
— budynek Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Lapach od strony

zachodniej w odlegtosci 10,84 m

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w odlegtosci 38,42m od strony pétnocnej i 20,22m od
strony wschodnie]

7.3. PARAMETRY POZAROWE SKEADOWANYCH MATERIALOW | SUBSTANCJL.

Budynek bedzie petnit funkcje Podstaciji . W budynku zatrudnionych bedzie 20 pracownikdw.
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W budynku nie przewiduje sie sktadowania substancji mogacych stwarza¢ zagrozenie wybuchem, jak
réwniez substancji chemicznych.

7.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO.
Budynek gtowny kwalifikowany jest do kategorii ZL Ill. Zaktada sie gestosci obcigzenia ogniowego w
pomieszczenia technicznych o wartosci max 500MJ/m?.

7.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH.
W budynku oraz w najblizszym otoczeniu nie ma pomieszczen ani przestrzeni zewnetrznych
zaliczanych do zagrozenia wybuchem.

7.6. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE.

Budynek gtéwny stanowi jedna strefe pozarowa -(ZL) o powierzchni - 309m?
Wewnatrz budynku bedq wydzielone pozarowo nastepujace pomieszczenie:
-przytacze elektryczne

-przytacze wody

- pomieszczenie techniczne

- serwerownia

1.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE.
Poszczegolne elementy konstrukcyjne budynkéw beda spetnia¢ wymagania klasy ,,D” odporno$ci

pozarowej tzn.:

gtéwna konstrukcja nosna - R 30,

konstrukcja dachu — bez wymagan ,

przekrycie dachu - bez wymagan

$ciany wewnetrzne — bez wymagan

Sciana zewnetrzna - EI30 (Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego
wraz z potaczeniem ze stropem) - budynek jednokondygnacyjny — wymaganie nie dotyczy

Wszystkie elementy budowlane beda nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

7.8. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA | EWAKUACYJNE)
ORAZ PRZESZKODOWE.

W budynku projektuje sie jedno wyjscie ewakuacyjne.

Drzwi prowadzace do wyjscia bedg dwuskrzydiowe, bedg miaty $wiatto przejécia 180cm ( spetnia to
wymagane min-120cm). Pojedyncze skrzydto bedzie miato wymiar w Swietle min 90cm.

W pomieszczeniach dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego (mierzona od najdalszego miejsca, w ktérym
moze przebywac cztowiek, do wyjécia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku) nie przekroczy 40m.

W obiekcie zostanie wykonane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne z pod$wietlanymi znakami
kierunkowymi spetniajace wymagania Polskich Norm. Oswietlenie bedzie dziatac nie miej niz przez 1
godzine od zasilania podstawowego a jego natezenie wynosi¢ bedzie nie mniej niz 1 Ix. W miejscach
dostepu do urzadzen przeciwpozarowych natezenie o$wietlenia awaryjnego wynosi¢ bedzie nie mnie;
niz 5 Ix.

7.9. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

W obiekcie przewidziano wykonanie przeciwpozarowego wytacznika pradu, ktory bedzie umozliwia¢
odfaczanie wszystkich obwoddw elektrycznych oprécz obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktére powinny dziata¢ w czasie pozaru (o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne). Przycisk sterujacy
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przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu bedzie zlokalizowany przy wyjsciu z budynku. Przeciwpozarowy
wytacznik pradu zostanie odpowiednio opisany i oznakowany.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

- dla obiektu nie jest wymagany hydrant przeciwpozarowy wewnetrzny, zgodnie § 19 Rozporzadzenie w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenoéw przy budynkach
niskich hydranty wymagane sg gdy strefa pozarowa przekracza 1000m2 , w projektowanym budynku
strefa ma 309m2

7.10. WYPOSAZENIE W GASNICE ORAZ OZNAKOWANIE ZNAKAMI BEZPIECZENSTWA |
EWAKUACJI.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice. Gasnice zostang rozmieszczone przy uwzglednieniu
nastepujacych warunkow:

- 2 kg $rodka gasniczego na 100 m? powierzchni chronionej,

- dtugos¢ dojscia do sprzetu nie moze przekracza¢ 30m,

- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci 1 m,

- 0znakowanie sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.

Obiekt nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnymi z Polskimi Normami.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych, a w
szczegbInosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia hydrant usytuowany na  sieci
wodociggowej w ul. T Makowskiego w odlegtosci 16 od budynku oraz hydranty przy ulicy Korczaka w
odlegtosci ~120m od granicy dziatki

Brak wymogu doprowadzenia drogi pozarowej do budynku.

7.11. WYTYCZNE WYKONCZENIA | WYSTROJU WNETRZA.

Wszystkie state elementy wyposazenia wnetrz powinny by¢ wykonane z materiatow,

o najmniej trudno zapalnych,

do wykoniczenia wnetrz nie sg stosowane materiaty tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce — materiaty mieszcza sie w klasie
podstawowej A1, A2 lub B oraz w klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; -
w zakresie wystepowania ptonacych czastek: d0, d1 lub d2,

7.12. WYMAGANIA FORMALNE.

1. Wszystkie elementy i materiaty budowlane, dla ktdrych okre$lono wymagania odpornoSci
ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia systemu sygnalizacji pozaru, powinny posiadac¢ aktualne
aprobaty i certyfikaty zgodnosci ITB.

2. Gasnice, powinny posiadac aktualne certyfikaty zgodnosci ITB.

3. Dla obiektu nalezy opracowac Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego oraz Scenariusz
Rozwoju Zdarzen w Czasie Pozaru tzw. ,Scenariusz Pozarowy”.

8.NASLONECZNIENIE, PRZESLANIANIE | ZACIENIANIE

Projektowany budynek jest usytuowany w na tyle duzej odlegtosci od otaczajacych budynkéw
mieszkalnych Ze nie wptywa na nastonecznienie pomieszczen, oraz nie majg tu zastosowania przepisy
0 przestanianiu( wysokos$¢ budynku jest mniejsza niz odlegto$¢ od obiektéw ktdre by przestaniat). W
pokojach przewidziano okna o powierzchni spetniajacej wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie § 57 .2 W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien,
liczonej w Swietle oscieznic, do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:8

Przewidziano wysokie okna zapewniajgce o$wietlenie w gtebi pokoi
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9.DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek dwukondygnacyjny niewyposazony w winde, pomieszczenia ogélnodostepne znajdujg sie na
poziomie parteru. Na ten poziom wejScie zapewnione jest poprzez uksztattowanie terenu ( tagodnie
nachylony chodnik) bez konieczno$ci stosowania pochylni czy podnosnikdw. Wielko$¢ przedsionka
umozliwia korzystanie z niego przez osoby na wozku inwalidzkim. Z hallu wej$ciowego dostepny jest
sanitariat przystosowany dla oséb niepetnosprawnych.

Na terenie przewidziano miejsce parkingowe dla niepetnosprawnych

10.UWAGI PROJEKTOWE

- Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim.

Projektant potwierdza zgode na petne wykorzystanie projektu w zakresie wynikajacym z zawartej z
Inwestorem umowy.

Zamawiajacy informuije, ze opracowany PFU bedzie mégt by¢ wykorzystywany przy innej/innych
inwestycjach Zamawiajgcego, na co wykonawca wyraza zgode i nie bedzie dochodzi¢ zadnych
roszczen z tego tytutu. Zamawiajacy (Inwestor) bedzie mogt wykorzysta¢ przygotowany PFU
maksymalnie trzykrotnie(tj. przy budowie ZPD tapy i maksymalnie dwéch innych lokalizacjach)
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